
 

JA-110Z Adressierbarer
Bus-Verteiler
Das Produkt wird verwendet, um den Bus des Systems JABLOTRON
100+ in verschiedene Stränge aufzuteilen. Es wird durch zwei
Sabotagekontakte geschützt. Der Verteiler wird in der Montagedose JA-
190PL geliefert, für die er angepasst ist.

 

Beschreibung
Der Verteiler enthält zudem 2x4 parallel geschaltete Klemmleisten zur Verdrahtung unabhängiger Schleifen. Er nimmt eine Position im System ein.

Technische Angaben

Stromversorgung aus dem Bus der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)

Stromverbrauch im Backup Modus 5 mA

Stromverbrauch für die Wahl des Kabels 5 mA + angeschlossene Melder

Abmessungen 76 x 54 x 30 mm

Einstufung nach EN 50131-1, EN 50131-3 Grad 2

Umgebung nach EN 50131-1 II. Innenbereiche allgemein

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis + 40 °C

Konform mit EN 50130-4, EN 55022

Declaration of conformity - JA-110Z (PDF 311,21 kB)○

https://www.jablotron.com/de/template/product/511/?file=0&jt_id=20508&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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