
Techn Daten

KeyPad TouchScreen Fibra
Kabelgebundenes Bedienteil mit Touchscreen und kontaktloser Autorisierung

Gerätekompatibilität

Überprüfen

Kommunikation

KeyPad TouchScreen Fibra Mehr

KonfigurationstoolProdukte

https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.TS.F
https://ajax.systems/de/products/keypad-touchscreen-fibra/
https://ajax.systems/de/
https://ajax.systems/de/tools/configurator/


 Fibra Kommunikationstechnologie

Firmeneigene kabelgebundene Kommunikationstechnologie. Fibra kombiniert die
Zuverlässigkeit von Kabeln mit der Freiheit der Funkverbindung.

Hauptmerkmale:

Zwei-Wege-Kommunikation.

Hochentwickelter Sabotageschutz.

Blockverschlüsselung mit einem dynamischen Schlüssel.

Sofortige Benachrichtigungen.

Fernkonfiguration über die Ajax Apps.

Mehr erfahren

Kabelverbindung

4-adriges Kabel

Anschluss

an beliebiger Stelle der Fibra Leitung

KeyPad TouchScreen Fibra kann nach einer Hub-Zentrale, einem Melder, einer Sirene
oder einem anderen Bedienteil installiert werden.

Länge der Fibra Leitung

bis zu 2 000 m

Bei Verwendung eines Twisted-Pair-Kabels (U/UTP Kat. 5).

Kabellänge für das Objekt berechnen

Verschlüsselte Kommunikation

https://ajax.systems/de/blog/fibra-technology-wired-revolution/
https://ajax.systems/de/products/fibra/power-calculator/


Alle gespeicherten und übertragenen Daten werden durch Blockverschlüsselung mit
einem dynamischen Schlüssel geschützt.

Bildschirm

Diagonale

5″

Matrixtyp

IPS

Auflösung

480 × 854 px

Touchscreen

kapazitiv

Helligkeitseinstellung

automatisch

manuell

Wenn die automatische Anpassung aktiviert ist, wird die Helligkeit des Displays an die
Lichtverhältnisse angepasst. Dadurch wird Batteriestrom gespart.

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung

30,000 Stunden



Garantierte Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung bei aktivierter Funktion
Bildschirm immer aktiv. Diese Funktion wird in Ajax Apps konfiguriert und nur
aktiviert, wenn die externe Stromversorgung angeschlossen ist.

Erscheinungsbild

dunkel hell

Hauptmerkmale

Notruftasten

Panik

Feuer

Notruf

Alarmierung oder Hilferuf über eine separate Registerkarte.

Bedienung

Codes

Tag Schlüsselanhänger

Pass Karten

Smartphone (Bluetooth)

https://ajax.systems/de/products/tag/
https://ajax.systems/de/products/pass/


Kontaktloser Zugang

DESFire® EV1, EV2
ISO 14443-А (13,56 MHz)

Zugangscodes

bis zu 50 persönliche Codes

Ein Code pro Benutzer. Die Anzahl der persönlichen Codes hängt vom Modell der Hub-
Zentrale ab.

1 Bedienteilcode

Pro KeyPad TouchScreen.

Bedrohungscode

bis zu 50 persönliche Codes

Ein Code pro Benutzer. Die Anzahl der persönlichen Bedrohungscodes hängt vom
Modell der Hub-Zentrale ab.

1 Bedienteilcode

Pro KeyPad TouchScreen.

Codes für nicht registrierte Benutzer

bis zu 50 persönliche Codes

Für nicht im Ajax System registrierte Benutzer. Die Anzahl der Codes hängt vom
Modell der Hub-Zentrale ab.

Scharfschaltung ohne Codeeingabe

Diese Funktion ermöglicht die Scharfschaltung ohne Codeeingabe oder Transponder.

Gruppenverwaltung

https://ajax.systems/de/hub-compare/
https://ajax.systems/de/hub-compare/
https://ajax.systems/de/hub-compare/
https://ajax.systems/de/hub-compare/
https://ajax.systems/de/hub-compare/
https://ajax.systems/de/hub-compare/


Änderung des Sicherheitszustands der Gruppen, auf die der Benutzer über das
Bedienteil zugreifen kann.

Mehr erfahren

Szenariosteuerung

Eine separate Registerkarte des Bedienteils enthält bis zu 6 Schaltflächen, die jeweils
ein Gerät oder eine Gerätegruppe steuern.

Mehr erfahren

Signalisierung von Störungen und Scharfschaltung

Bildschirm

Logo

Akustische Signalgeber

Wenn diese Funktion aktiviert ist, leuchtet das Logo dauerhaft rot, wenn das System
oder die Gruppe scharf geschaltet ist. Die Anzeige erscheint nur auf dem Display des
KeyPad TouchScreen, wenn es aktiviert ist. Der eingebaute Summer signalisiert
Alarme, Öffnen der Türen und Ein-/Ausgangsverzögerungen.

Stummschalten des Feueralarms

Schaltet den Alarm der Brandmelder aus, einschließlich des vernetzten Alarms.

Mehr erfahren

Vorabautorisierung der Benutzer

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden der aktuelle Systemstatus und das
Bedienmenü nicht angezeigt. Um darauf zuzugreifen, muss der Benutzer einen Code
eingeben oder einen persönlichen Transponder vor das Bedienteil halten.

Kontaktlose Autorisierung mit einem Smartphone

https://support.ajax.systems/de/ajax-group-mode/
https://support.ajax.systems/de/automation/
https://support.ajax.systems/de/what-is-interconnected-fire-alarms/


Ein Smartphone mit installierter Ajax App und Unterstützung von Bluetooth Low
Energy (BLE) kann anstelle von Tag oder Pass zur Autorisierung eines Benutzers
verwendet werden. BLE ist ein Funkprotokoll mit niedrigem Energieverbrauch. Das
Bedienteil unterstützt Android- und iOS-Smartphones mit BLE 4.2 und höher.

Automatische Aktivierung des Bildschirms

Das Bedienteil wird automatisch aktiviert, wenn Sie sich ihm nähern. Die
Annäherungsentfernung kann in der App eingestellt werden.

Fernaktualisierung der Firmware

Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, kann ein Administrator oder ein PRO mit den
Rechten zur Systemkonfiguration das Update in Ajax Apps durchführen.

Mehr erfahren

Empfehlungen

Das Gerät ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Bitte beachten Sie,
dass das Bedienteil an eine externe Stromversorgung angeschlossen werden
muss, damit das Display immer aktiv bleibt.

Schutz vor Sabotage

https://support.ajax.systems/de/how-to-update-keypad-touchscreen-firmware/


Automatische Sperre bei unbefugtem Zugriff

Das Bedienteil wird gesperrt, wenn ein falscher Code eingegeben wird oder nicht
verifizierte Transponder dreimal hintereinander innerhalb einer Minute verwendet
werden. Die Sperrzeit kann von PRO Benutzern oder Benutzern mit
Administratorrechten in der Ajax Apps eingestellt werden.

Sabotagealarm

Warnungen bei Versuchen, das Bedienteil von der Oberfläche zu lösen oder von der
Montageplatte zu entfernen.

Mehr erfahren

Befestigungsschraube

Zur Befestigung des Bedienteils am SmartBracket.

Schutz vor Gerätevortäuschung (Spoofing)

Geräteauthentifizierung

Erkennung von Kommunikationsverlusten

nach 36 s

Die Erkennungszeit hängt von den Jeweller/Fibra-Einstellungen ab.

Mehr erfahren

Stromversorgung

Fibra Leitung

https://support.ajax.systems/de/faqs/what-is-a-tamper/
https://support.ajax.systems/de/faqs/detector-communication-failure/


7−30 V⎓, bis zu 54,6 mA

Das Bedienteil wird über die Hub-Zentrale mit Strom versorgt. Schließen Sie die
externe Stromversorgung für den Modus Bildschirm immer aktiv an.

Notstrombatterien

2 × LTO AA

Vorinstalliert.

Externe Stromversorgung

10,5–14 V⎓, ab 0,5 A

Die empfohlene Versorgungsspannung beträgt 12 V⎓. Ein externes Netzteil ist nicht
im Lieferumfang enthalten. Die externe Stromversorgung ist für den Modus
Bildschirm immer aktiv erforderlich.

Gehäuse

Abmessungen

171 × 82 × 28 mm

Gewicht

327 g

Betriebstemperaturbereich

von −10 °C bis +40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit



bis zu 75 %

Farben

Schwarz (Black) Weiß (White)

Lieferumfang

KeyPad TouchScreen Fibra

SmartBracket Montageplatte

2 LTO AA-Notstrombatterien (vorinstalliert)

Montagesatz



Schnellstartanleitung

Zusätzliche Informationen

Einhaltung von Normen

Mehr erfahren

Garantie

24 Monate

Mehr erfahren

Benutzerhandbuch

Mehr erfahren

Abonnieren
Abonnieren Sie unseren Newsletter über Sicherheit im Alltag. Ganz ohne Spam.

Abonnieren

Zusätzliche Hilfe anfordern

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

Bewertung 4.6

2.500.000
Menschen werden weltweit von Ajax geschützt

https://ajax.systems/de/standards/
https://ajax.systems/de/warranty/
https://support.ajax.systems/de/manuals/keypad-touchscreen-fibra/
mailto:support@ajax.systems
https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot
https://de.trustpilot.com/review/ajax.systems


Produkte

Superior

Fibra

Einbruchschutz

Videoüberwachung

Brandmeldung

Schutz vor Leitungswasserschäden

Komfort & Produktivität

Software

Für Benutzer

PRO Desktop

Ajax Translator

Szenarien

Available on
App Store

Available on
Google Play

Lösungen

Kundengeschichten

Integrationen in das Ajax Ökosystem

Ajax Ready Produkte

Lösungen nach Objekttyp

Upgrades und Modernisierung

Warum Ajax

Wie Ajax funktioniert

Support

Anleitungen und Artikel

Einhaltung von Normen

Werkzeuge

Rechner für die Batterielebensdauer

Funkreichweitenrechner

Rechner der Fibra Stromversorgung

Case Konfigurator

Konfigurator für Schalter und Steckdosen

Kompatibilität von Ajax Geräten

Alle Web-Tools

Unternehmen

Blog

Über uns

Presseseite

Veranstaltungen

Karriere

Bewertungen und Feedback

Für Partner

Für Partner

Ajax Academy

Partner Portal

Schweiz Datenschutzrichtlinie Eine Schwachstelle melden IMPRESSUM DSGVO Whitepaper NDAA-Erklärung

Cookie-Richtlinie Anti-Spam-Richtlinie Endanwendervereinbarung Garantie

https://www.facebook.com/ajax.systems.dach/
https://www.facebook.com/ajax.systems.dach/
https://www.youtube.com/channel/UCG8QERm3Dx61jb7ETdCQVOA/
https://www.youtube.com/channel/UCG8QERm3Dx61jb7ETdCQVOA/
https://www.instagram.com/ajax.systems.dach/
https://www.instagram.com/ajax.systems.dach/
https://twitter.com/ajax_systems
https://twitter.com/ajax_systems
https://www.linkedin.com/company/10469202/
https://www.linkedin.com/company/10469202/
https://ajax.systems/de/catalogue/superior/
https://ajax.systems/de/catalogue/fibra/
https://ajax.systems/de/catalogue/baseline-intrusion-protection/
https://ajax.systems/de/catalogue/baseline-video-surveillance/
https://ajax.systems/de/catalogue/baseline-fire-detection/
https://ajax.systems/de/catalogue/baseline-water-leak-prevention/
https://ajax.systems/de/catalogue/baseline-comfort-and-productivity/
https://ajax.systems/de/ajax-security-system/
https://ajax.systems/de/pro-desktop/
https://ajax.systems/de/translator/
https://ajax.systems/de/scenarios/
https://apps.apple.com/app/ajax-security-system/id1063166247
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ajaxsystems
https://customers.ajax.systems/de/
https://ajax.systems/de/integrations/
https://ajax.systems/de/ajax-ready-products/
https://ajax.systems/de/solutions-by-facility-type/
https://ajax.systems/de/upgrades-and-retrofits/
https://ajax.systems/de/why-ajax/
https://ajax.systems/de/how-it-works/
https://support.ajax.systems/de/
https://ajax.systems/de/standards/
https://ajax.systems/de/tools/battery-life-calculator/
https://ajax.systems/de/tools/radio-communication-range-calculator/
https://ajax.systems/de/tools/fibra-power-calculator/
https://ajax.systems/de/tools/case-configurator/
https://ajax.systems/de/tools/switches-and-outlets-configurator/
https://ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/
https://ajax.systems/de/tools/
https://ajax.systems/de/blog/
https://ajax.systems/de/about/
https://ajax.systems/de/press-page/
https://ajax.systems/de/events/
https://ajax.systems/de/career/global/
https://ajax.systems/de/reviews/
https://ajax.systems/de/for-partners/
https://ajax.systems/de/ajax-academy/
https://partner.ajax.systems/
https://ajax.systems/de/select-region/?path=%2Fproducts%2Fspecs%2Fkeypad-touchscreen-fibra%2F
https://ajax.systems/de/privacy-policy/
https://ajax.systems/de/report-a-security-or-privacy-vulnerability/
https://ajax.systems/de/impressum/
https://ajax.systems/de/gdpr-white-paper/
https://ajax.systems/de/ndaa-statement/
https://ajax.systems/de/cookie-policy/
https://ajax.systems/de/anti-spam-policy/
https://ajax.systems/de/end-user-agreement/
https://ajax.systems/de/warranty/
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